	Stoßfänger vorn

Düse für Scheinwerferreinigungsanlage nachrüsten 08.89 >

Hinweis:

Das Nachrüsten muß an der Stoßfängerabdeckung vor dem Verpressen mit dem Träger erfolgen.

· ‒ Durchbruch ø 28 mm nach der Markierung auf der Innenseite der Stoßfängerabdeckung ausarbeiten. 
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	· ‒ → Düse -1- auf die Stoßfängerabdeckung aufsetzen und nach den Konturen ausrichten. 

· ‒ Düse -1- als Schablone benutzen und Bohrungen ø 9 mm für die Gewindemuttern in die Stoßfängerabdeckung bohren. 

· ‒ Linsenschrauben in die Düse einsetzen und Gewindemuttern handfest auf die Linsenschrauben aufdrehen. (Um ein Mitdrehen der Gewindemuttern zu verhindern, ist die Montagereihenfolge unbedingt einzuhalten.) 
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	· ‒ → Düse -4- mit vormontierten Linsenschrauben -3- und Gewindemuttern -5- auf Stoßfängerabdeckung -1- aufsetzen und festschrauben. 

Hinweis:

Durch das Festziehen mit den Linsenschrauben werden zuerst die Gewindemuttern verklemmt, bevor die Düse festgezogen wird.

· ‒ Abdeckung -2- in die Düse eindrücken und Stoßfängerabdeckung -1- mit Träger verpressen
=> Seite 63-6, Abdeckung für Stoßfänger ersetzen. 
	


